
Tecnologia dell’architettura
Prof. A. De Capua

Università degli studi Mediterranea di Reggio Calabria 

12 marzo 2024

TdA6: Tecnologie a secco
 



Sistemi stratificati a secco



Tecnologie stratificate a secco

La Tecnologia Stratificata a Secco è l’alternativa al sistema tradizionale umido 
laterocementizio. Questa tecnologia è, per qualità ed economicità, quella che risponde 
meglio ai concetti, sempre più importanti nella progettazione di nuova concezione, di 
comfort, ecosostenibilità, e risparmio energetico ed economico. 

I sistemi costruttivi Struttura/rivestimento (S/R)  sono 
formati da
-struttura portante
-involucro esterno (resiste alle sollecitazioni esterne. 
Formato da finitura e dagli strati isolanti)
-rivestimento interno (finiture interne)

Tra i due gusci 
sono 
collocate le 
strutture 
portanti e 
parte
 degli impianti.
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Tecniche Struttura Rivestimento (S/R)
L’edificio è il prodotto di una appropriata stratificazione di elementi costruttivi leggeri, sottili, e 
ad alte prestazioni.

Le tecnologie leggere e reversibili Struttura /Rivestimento (S/R ) 
consentono:

• riduzione dei tempi di realizzazione
• riduzione dei costi energetici in fase d’uso
• modificabilità semplificata e rapida dello 
spazio interno

Tecnologie stratificate a secco – sistemi S/R



CUBOTTO: un esempio di tecnologia stratificata a secco

Primo prototipo italiano di edificio sostenibile realizzato con tecnologia stratificata a 
secco . Università degli studi di Parma

Dimensioni 
Ingombro in pianta (coincidente con le dimensioni del piano terra) 7,12 m X 3,7 m 
Dimensioni primo piano 3.7 X 3,7 



CUBOTTO: un esempio di tecnologia stratificata a secco

I materiali utilizzati per le pareti esterne: 

Il prototipo è  realizzato con tecnologia ibrida (gli orizzontamenti sono in getti CA), 
con telaio in legno e pannelli di tamponamento in cemento fibra 



I materiali utilizzati per le pareti interne: 

CUBOTTO: un esempio di tecnologia stratificata a secco



Tecnologie stratificate a secco: la produzione
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Tecnologie stratificate a secco: la produzione
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Fig. 146: fotografia esterna notturna  
   

 
Fig. 147: l'ampio e luminoso soggiorno 
   

 
Fig. 148: la struttura principale a telaio in legno durante il montaggio 
 

 





Hangar Design Group
“suite home”



Hangar Design Group
“joshua tree”



Hangar Design Group
“icaro bay”


